ＮＯ．　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ナルコート防食工事性能保証書

  　　　　　　　　　　御中

	工事名称
	

	所 在 地
	

	施工箇所
	水　槽　名　称
	施工面積

(㎡)
	工　法　名
	備　考

	
	
	
	ナルコート

CP工法
	

	
	
	
	ナルコート

工法
	

	
	
	
	ナルコート

工法
	

	
	
	
	ナルコート

工法
	

	保証期限
	　　年　　月　　日より　　５年間


上記工事に関し、施工上及び材料の品質上の欠陥に基づく事故により、防食機能上の障害を生じた場合、防食性能の回復に限り補修工事を迅速に対応します。

但し、裏面の免責事項については保証対象外と致します。

　但し、裏面（または別紙）の免責事項については保証対象外とし、免責事項が記述されていない場合、本保証書は無効と致します。

　　　　　　　元　請

　　　　　　　


上記防食工事によって万一、施工上の誤りに基づく障害が発生した場合は、防食機能の復旧を行ないます。

施工業者　　　　　　　　　

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上記防食工事について万一、保証期間内に弊社製造による防食材料の品質の不良に基づく障害が発生した場合は、防食機能の復旧を行ないます。

材料製造元

　　　　　　三重県亀山市関町木崎１７０３―３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成瀬化学株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　成瀬喜英
ナルコート防食工事性能保証書　免責事項

下記免責事項については保証対象外と致します。
免責事項

1. コンクリートの影響に起因する障害

1-1 構造物自体の欠陥、変位、損傷等に起因する障害。

1-2 コンクリート構造物の劣化に影響しない防食層の経年変化。
※変色、ふくれ、しわ、防食層の細かなひび割れ(コンクリートまで貫通していないひび割れ)など。

1-3 対象となるコンクリート構造物の劣化を進行させる不具合の発生後1ヶ年を経過した日以降に保証の申出があったとき。

1-4 コンクリートひび割れ箇所を起因とする漏水の障害。
1-5 下地処理が適切に処理されていない場合。
　2.　第3者の作業、その他に起因する障害

2-1 他工事の設備附帯等に起因する障害。

2-2 供用開始後の清掃業務、設備工事、薬剤等に起因する障害。

2-3 施工完了後、養生日数の確保、養生環境の確保が行われなかった場合。

2-4 外力的瑕疵、天災地変等不可抗力。

2-5 障害によって生じた2次的被害。

2-6 その他の不可抗力事象に起因する障害。

　　　　

　

　3.　 供用環境条件に起因する障害　（仕様設定と異なる流入水質事項。）

3-1 定期清掃(1年に1回以上程度)を実施し、槽内の汚泥等残留物質を除去する。その際水質検査を行い、施工した各工法の水質が、下表の範囲を維持していることを確認し、その記録を保管していなかった場合。

3-2 供用開始後、腐食環境条件が設計当初の条件より厳しい環境状況に変化したとき。

3-3 水質が嫌気性環境となっている場合。（エアレーション装置が設置されていない場合）

3-4 水温が40℃以上の場合。

3-5 次の書類が保証書に添付されていない場合。

· 流入水質一覧表(BOD,SS,N-hex値)があること。

工法名、施工箇所が確認できる図面に記載されていること。

流入水質適用範囲表

	項目
	防食範囲（床、壁、天井部の6面）

	防食仕様
	CP-B工法
	CP-C工法
	CP-D1工法

	①
	液温
	40℃以下
	40℃以下
	40℃以下

	②
	生物化学的酸素要求量（BOD）
	300mg/L以下
	300～600mg/L
	600～1200mg/L

	③
	油分（ｎ-hex値）
	30mg/L以下
	30～100mg/L
	100～200mg/L

	④
	ｐH
	6～8
	4～6・8～10
	4以下・10以上

	⑤
	浮遊物質（SS）
	1000mg/L以下
	1000～10000mg/L
	10000mg/L以上


以上

㊞














㊞














㊞

















